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<пусто>
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его назначение
Предлагаемый программный продукт предназначен для повышения эффективности кодирования и идентификации текстильных изделий с применением новой методологии кодирования.

В настоящее время предприятия текстильной и легкой промышленности, торговые организации, государственные учреждения используют несколько методик кодирования текстильных изделий.

Официальная методология кодирования текстильных изделий представлена Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93 в виде цифрового линейного кода. Код ОКП состоит из двух частей: классификационной (К-ОКП) и ассортиментной (А-ОКП). Код К-ОКП состоит из шести цифр, которые распределяют всю продукцию по пяти наиболее существенным признакам. Ассортиментная часть кода – четырехразрядная. При этом код основан на 3-4 классификационных признаках. В случае введения бóльшего числа классификационных признаков, код удлиняется, в результате чего возникают трудности с обеспечением системы кодирования, и усложняется идентификация объектов кодирования. Также в случае неоднозначной интерпретации классификационного признака (например, используются различные виды сырья) текстильному изделию сложно присвоить однозначный код в виде вектора-строки.

Предлагается ввести матричную форму кодирования, которая позволит увеличить число классификационных признаков и учитывать возможность наличия нескольких значений одного признака. Сущность матричной системы кодирования заключается в следующем. Предположим, что в некоторой классификации нетканых текстильных изделий содержится 
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 классификационных признаков, в каждом из которых содержится не более, чем  значений. Обозначим
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Тогда код изделия из нетканого материала представляется в виде матрицы размера 
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, элементами которой являются булевы переменные (1).

На практике чаще всего текстильному изделию невозможно поставить в соответствие однозначный код в виде вектора-строки вследствие того, что одному классификационному признаку соответствует несколько его значений. Например, когда используется несколько различных видов сырья или текстильное изделие подвергается нескольким способам отделки. В этом случае матричная форма позволяет поставить в соответствие текстильному изделию однозначный код в виде матрицы определенного размера, элементами которой являются булевы переменные (1).

Программа кодирования и идентификации текстильных изделий позволяет:

1 этап. Введение фактических данных по классификационным признакам текстильного изделия.

1.1. Введение существующих классификационных признаков текстильных изделий согласно ОК 005-93.

1.2. Введение новых классификационных признаков по мере их возникновения.

1.3. Введение новых значений уже существующих классификационных признаков по мере их возникновения.

2 этап. Введение значений классификационных признаков ассортимента текстильных изделий в соответствии с (1). Например, абстрактная классификация нетканых текстильных изделий представлена в таблице 1.

Таблица 1

	Признак (
[image: image5.wmf]i

П

)
	Значение признака
	Порядковый номер значения признака (
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)

	Среда использования
	Личностная

Общественная (бытовая)

Производственная

Ландшафтно-производственная
	1

2

3

4

	Назначение
	Для одежды

Для белья

Для обуви

Прочие личностные
	1

2

3

4

	
	Для мебели

Для гардин

Для напольных покрытий

Для покрывал

Прочие бытовые
	1

2

3

4

5

	
	Тарочные, обтирочные

Изоляционные

Фильтровочные

Медицинские

Для прочих технических целей
	1

2

3

4

5

	
	Для строительных целей

Для производственных целей

Геотекстиль

Прочие производственные
	1

2

3

4

	Вид сырья
	Хлопчатобумажные

Льняные

Шерстяные

Шелковые

Искусственные

Синтетические

Прочие
	1

2

3

4

5

6

7

	Способ производства
	Холстопрошивные

Нитепрошивные

Тканепрошивные

Иглопробивные

Клеевые

Прочие
	1

2

3

4

5

6

	Способ отделки
	Суровые

Отбеленные

Крашеные

С пропиткой

Аппретированные

Остриженные

Прочие
	1

2

3

4

5

6

7

	Длительность использования
	Одноразовые

Краткосрочные

Долгосрочные
	1

2

3


Тогда код конкретного текстильного изделия может выглядеть так:
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(2)

Код в соответствии с (2) и таблицей 1 расшифровывается следующим образом: по среде использования текстильное изделие из нетканого материала классифицируется как личностное, по назначение – для одежды и прочих личных целей, по виду сырья – хлопчатобумажное и синтетическое, по способу производства – иглопробивное, по способу отделки – крашеное и остриженное, по длительности использования – долгосрочное.

3 этап. Представление матричного кода в виде матричного двухмерного штрих-кода (Matrix code). Элементу матрицы 
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 ставится в соответствие черный элемент (квадрат), а элементу  матрицы 
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 ставится в соответствие белый элемент (квадрат) матричного двухмерного штрих-кода. Все черные и белые  элементы имеют одинаковый размер.

4 этап. Идентификация матричного кода текстильного изделия.

4.1. Информация считывается при помощи фотосканера (например, Honeywell 4600g) или лазерного сканера (например, Metrologic MS9544 PDF) двухмерных штриховых кодов.

4.2. Приемное устройство сканера (декодер) передает информацию на компьютер. Черный элемент штрих-кода соответствует элементу матричного кода 
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, а белый элемент штрих-кода – элементу матричного кода 
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.

4.3. Программа проводит построчный просмотр элементов матрицы. Если элемент i-й строки и j-го столбца матрицы равен единице, то i-му признаку присваивается значение j, в противном случае не присваивается данное значение.

4.4. Программа формирует информацию о соответствующем текстильном изделии.

Предлагаемая компьютерная программа кодирования и идентификации текстильных изделий может быть использована при производстве текстильных изделий на промышленных предприятиях, в торговых организациях, осуществляющих продажу текстильных изделий.

Представленная программа может быть доработана в соответствии с  потребностями и пожеланиями заказчика.

2. Используемые технические средства
Для работы с программой необходимо иметь:

1. Персональный компьютер типа IBM PC Pentium IV с операционной системой Windows 2000 и выше и оперативной памятью от 512 Мб.

2. Фото- или лазерный сканер, поддерживающих 2D (двухмерные) штрих-коды.

3. Специальные условия применения и требования организационного, технического и технологического характера
Язык программирования MatLab 13.
4. Условия передачи документации или ее продажи.

По договоренности. При необходимости программа может быть доработана.
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